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1 LES XARXES DE SERVEIS 
 

El projecte d’urbanització que es redactarà contemplarà l’execució de tots els serveis, indicant 

els elements que es finançaran a càrrec dels propietaris i els que aniran a càrrec de les 

companyies subministradores. 

 

2 Xarxa de distribució d’aigua potable 
 

2.1   GENERALITATS 
 

La xarxa d’abastament d’aigua potable que es preveu està definida al plànol corresponent. 

 

La xarxa projectada és de tipus de xarxa mallada. Per la seva definició es parteix dels 

condicionants especificats pel planejament, i posteriorment se'n comprova el càlcul segons les 

directrius marcades per les NTE-IFA sobre instal·lacions per al subministrament d’aigua potable 

a nuclis residencials i la NTE-IFP sobre instal·lacions de reg de superfícies enjardinades i 

neteja de carrers, i la “Guía para la redacción de proyectos de urbanización” editada pel 

CONSEJO SUPERIOR DE LOS COLEGIOS DE ARQUITECTOS DE ESPAÑA. 

 

Es proposa el tancament d’una sèrie d’anelles a partir de les canonades existents en els 

carrers veïns del sector. 

 

D’acord amb aquests criteris, la xarxa projectada consisteix en canonades de fundició per a les 

conduccions principals, de diàmetre segons el tram, i una xarxa de distribució de polietilè. 
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2.2   PARÀMETRES DEL DISSENY 
 
El càlcul dels diferents cabals de la xarxa d’aigua potable s'ha fet considerant els següents 

paràmetres: 

 

Dotacions 
Per al càlcul del consum diari en la xarxa s’ha considerat el criteri establert per el INCASÒL per 

xarxa d’aigua en actuacions residencials: 

- Habitatges: 200 l/hab/dia 

- Comercials: 0,3 l/s/Ha 

- Zones verdes: 0,1 l/s/Ha 

- Equipaments: 0,3 l/s/Ha 

Així mateix, i també d’acord amb el criteri marcat per l’INCASÒL, s’ha considerat un ocupació 

de 3 habitants per vivenda. 

 

Coeficient de punta 
Aquest paràmetre s’ha establert en funció del número d’habitatges abastats en el tram, d’acord 

amb el següent criteri: 

 

Nº Habitatges Kp 

<50 10 

De 50 a 250 5 

De 250 a 500 3,5 

De 500 a 1500 2,5 

>1500 2 
 

2.3   CRITERIS DE DISSENY 
 

El Sector es troba en una zona força consolidada, intersticial entre el teixit urbà i l’industrial. Les 

dues bandes estan ben servides, en quant a la distribució d’aigua. 

 

La forma longitudinal del sector obliga a anar tancant anelles, substituint canalitzacions 

existents, i restablint-les, adaptant-les a la nova ordenació. 

 

La barrera que sempre ha suposat la via fèrria es reflecteix, però, en una forta separació dels 

serveis existents a banda i banda del ferrocarril. En aquest senti, les anelles secundàries del 

sector aniran penjant  totes elles de la conducció del c/ Barcelona, de la que s’en proposa la 

seva substitució. 
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2.4   CÀLCUL 
 
 

CALCUL ABASTAMENT D'AIGUA 
Municipi: Girona Codi: 0 
Actuació:  PMU13 "Carrer de Barcelona"   residencial MSV: 1-11-2010 
Fase:  Inicial data: 
                  

  
Caracteristiques del 
sector        

  Superficie total sector (Ha): 5,53       
  Ut vivendes lliures : 720       
  Ut vivendes protegides: 312       
  M2 de zona comercial : 21.492       
  M2 de zones verdes : 8.123       
  M2 de zona d'equipaments : 5.646       
           
  Estimació de consum        

(1) Consum habitant : 200 l/hab/dia    2,6 habitants/vivenda  
(2) Consum zona comercial :  0,3  l/s/Ha    
(3) Consum zones verdes :  0,1  l/s/Ha   

(projecció 
IDESCAT) 

(4) 
Consum zona equipaments 

:  0,3  l/s/Ha      
(5) 10% Pèrdues Sist. Serveis Municipals       

                  
  Densitat Dotació  Dotació  Cabal mig C. Punta 

  
Tipologia 

hab. o Ha l/dia  l/s Qm,l/seg Qp,l/seg 
Q1 Residencial  2.683 536.640 6,211 6,211 18,633 
Q2 Comercial ( C ) 2,15 55.707 0,645 0,645 1,934 
Q3 Z. Verdes ( Zv ) 0,81 7.018 0,081 0,081 0,244 
Q4 Equipaments ( Eq ) 0,56 14.634 0,169 0,169 0,508 
Q5 10% Pèrdues    0,711 2,132 

  Totals  614.000 7,11 7,817 23,451 
                  
   Total cabal anual   246.521 m3/any     
           
   Determinació del cabal d'Incendis       
   Hidrant  Cabal Hidrants C. Càlcul C. Càlcul    
   tipus l/seg Nº l/seg l/h    
   100 16,666 2 33,332 119.995    
           
   Consum adoptat considerant serveis generals.      

   Qi  Consum incendis   33,332 l/s    
   Qs  Cabal de consum simultani amb l'incendi 11,726 l/s    

           
   Qt  = Màxim( Qp, Qi+Qs ) = 45,058 l/s     
                  
Volum dipòsit per a 24h (tipologies) 853.990 l/dia 854 m3/dia 
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3  Xarxa de clavegueram  

3.1   GENERALITATS 
 

La xarxa de clavegueram que es preveu està definida al plànol corresponent. 

 

La xarxa projectada és separativa. 

 

El criteri que s'ha tingut en compte per determinar el sistema de desguàs, ha estat el de donar 

pendents en el mateix sentit del terreny natural i dels vials que es construeixen i connectar amb 

la xarxa de sanejament existent. 

 

Es compliran les prescripcions recollides en la “Ordenança municipal reguladora de les aigües 

residuals i pluvials del sistema públic de sanejament de Girona”, així com al “Llistat de fitxes de 

materials homologats de sanejament, Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, S.A.”. 

 

Els conductes utilitzats seran de formigó encadellat, amb les unions anellades, o bé, amb tubs 

de formigó de campana, amb les juntes de goma. Diàmetre segons el tram. 

 

Està en curs la sol·licitud a l’ACA. 

 

3.2   CRITERIS DE DISSENY 
 

La forma longitudinal del sector obliga a un nombre de conques elevat que desguassen a 

banda i banda, sobre 2 conduccions principals que recorren longitudinalment tot el sector, en 

sentit sud-nord. 

A l’oest, arran del ferrocarril, un col·lector pluvial, ja previst i compromès amb anterioritat, que 

haurà de ser un caixó de formigó a dimensionar. 

A l’est, una conducció separativa amb 2 col·lectors, per l’eix del carrer de Barcelona. La 

previsió és que sigui una substitució dels trams ja existents, a falta de conèixer el seu estat de 

conservació.  

 

Totes 2 conduccions es desviaran pel carrer Santa Coloma, a cercar la xarxa principal existent 

al carrer Oviedo. 
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3.3   CÀLCUL 
 
 

CALCUL AIGÜES RESIDUALS 
Municipi: GIRONA Codi: 0 

Actuació:  PMU13 "Carrer de Barcelona" residencial MSV: 1-11-
2010 

Fase:  Inicial data:   
           
  Caracteristiques del sector       
  Superficie total sector (Ha): 5,53       
  Ut vivendes lliures : 720       
  Ut vivendes protegides: 312       
  M2 de zona comercial : 21.492       
  M2 de zona d'equipaments : 5.646       
           
  Estimació de consum        

(1) Consum habitant : 200 l/hab/dia    2,6 habitants/vivenda 

(2) Consum zona comercial :  0,1  l/s/Ha    
(4) Consum zona equipaments :  0,1  l/s/Ha   

(projecció 
IDESCAT) 

                 
  Densitat Dotació  Dotació  Cabal mig C. Punta 

  
Tipologia 

hab. o Ha l/dia  l/s Qm,l/seg Qp,l/seg 
Q1 Residencial  2.683 536.640 6,211 6,211 18,633 
Q2 Comercial ( C ) 2,15 18.569 0,215 0,215 0,645 
Q4 Equipaments ( Eq ) 0,56 4.878 0,056 0,056 0,169 

  Totals   560.087 6,48 6,482 19,447 
                  

  Cabal depuradora 560.087 l/dia 560 m3/dia 
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4 Xarxa de distribució elèctrica 

4.1   GENERALITATS 
 

 

La xarxa elèctrica que es preveu està definida als plànols corresponents. 

 

Està en curs la sol·licitud a la companyia de subministrament. Malgrat tot, es poden fer les 

següents consideracions: 

 

En l’actualitat, hi ha diversos Centres de Transformació a tocar del sector, cosa que ajuda a 

teixir una xarxa sòlida. 

 

Es projecta una xarxa de mitja tensió en anella, i unes xarxes de distribució de baixa tensió 

ramificades en arbre. 

 

La xarxa de mitja tensió preveu la actuació parcial per soterrar les línies existents que creuen el 

sector, de les que se n’alimentarà per donar-ne subministrament. 

 

Connectem a la xarxa existent mitjançant tres punts. Al llarg del sector s’hi estén la nova línia 

de mitja tensió. Aquesta connecta les antigues estacions transformadores amb onze de noves.  

 

Un dels C.T. alimenta exclusivament a l’equipament. Un altre a cadascun dels dos espais 

comercials, i la resta alimenten un a cada grup de vivendes de l’actuació. 

 

Per tant la xarxa de mitja tensió preveu: 

• La connexió a línies i a centres de transformació existents. 

• L’eliminació de trams de línies aèries interiors al sector. 

• La remodelació de les E.T. afectades 

• La instal·lació dels centres de transformació necessaris per al sector. 

• La conducció de tota la xarxa de M.T prevista. 
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4.2   CRITERIS DE DISSENY 
 
Les xarxes de tensió mitjana i baixa tensió, han estat projectades segons el Reglament Elèctric 

de BT i normes tècniques particulars de la companyia subministradora i les recomanacions de 

l’INCASÒL. 

 

Totes les parcel·les tindran subministrament elèctric en baixa tensió. 

 

Els criteris de disseny de les xarxes d’acord amb els reglaments especificats anteriorment i amb 

el planejament general, són els següents: 

• Totes les conduccions aniran soterrades a les voreres, degudament protegides i 

senyalitzades amb cinta a subministrar per la companyia. 

• Totes les conduccions que no vagin entubades aniran protegides amb plaques 

homologades per la companyia i cinta senyalitzadora. 

• Les conduccions entubades aniran protegides amb formigó en massa i cinta 

senyalitzadora. 

• Quan en una rasa hi hagin vàries línies, es situaran una al costat de l’altre sense 

sobreposar-se. 

• Quan en una rasa s’hagi de col·locar més de 4 línies, s’entubaran amb conduccions 

de polietilè i es podran sobreposar. En aquest cas es disposaran pericons de registre 

cecs cada 25 m. 

• Els passos de calçada estaran degudament protegits, entubats i formigonats, amb 

pericons de registre a cada costat del carrer. 

• Les escomeses es faran mitjançant armaris situats en sòl privat. 

• El cable neutre anirà connectat a terra cada 200 m. 

 

4.3   DESCRIPCIONS CONSTRUCTIVES 
 

Es projecta una xarxa de mitja tensió en anella, i unes xarxes de distribució de baixa tensió 

ramificades en arbre. 

 

Conversió de línies aèries de Mitja Tensió  
Per construir la xarxa subterrània de Mitja Tensió que alimentarà el sector, es realitzaran 

diferents entroncaments amb les línies de Mitja Tensió existents. 

 

La solució adoptada per a la xarxa interior consisteix en la execució d’una xarxa subterrània de 

Mitja Tensió a base de conductor tipus HPERZ 3x240mm2 d’alumini de tensió nominal 

12/20KV, i la instal·lació de 13 centres de repartiment i transformació. 

Xarxa de subministrament de Mitja Tensió 
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Per al subministrament d’energia elèctrica a la zona d’actuació s’ha previst la instal·lació de 11 
centres de transformació, la ubicació dels quals, així com el traçat de la xarxa, queda reflectit 

al plànol corresponent. Alguns d’aquests centres són ja existents, i cal preveure la seva 

possible ampliació o aprofitament. 

 

L’actuació consistirà en la execució d’una línia subterrània de Mitja Tensió mitjançant 

conductors d’alumini de 240mm2 de secció i aïllament a base d’etilè propilè d’alt mòdul del 

tipus HPERZ1 de nivell d’aïllament 12/20kV. Tots els cables seran unipolars amb pantalla sobre 

l’aïllament format per una corona de 16mm2 composada per fils de Cu i contraespira de cinta 

de Cu. Estarà soterrada en rasa de 1,30m de profunditat, a través de la zona a urbanitzar. 

 

La canalització es realitzarà amb estibat, neteja, perfilat i col·locació sobre llit de sorra 

compactada mes reomplert amb sorra procedent d’excavació. 

 

Els conductors vindran assajats de fàbrica per una tensió de prova entre fases de 60 kV durant 

15 minuts. 

 

Els cables s’allotjaran en rases de 0,8m de profunditat mínima i una amplada que permeti les 

operacions d’obertura i estesa, amb un valor mínim de 0,35m. 

 

El traçat de les línies de Mitja tensió coincideix en diversos trams amb el traçat de diverses 

línies de Baixa Tensió. Durant la instal·lació es guardaran les distàncies mínimes de seguretat 

que fixa la ITC-BT- 07, i com a mínim 25cm. en paral·lelismes i encreuaments. 

 

Els encreuaments amb els vials s’efectuaran sempre de forma perpendicular i recta a aquest, 

sobresortint de la vorera cap a l’exterior uns 20cm. Es realitzaran mitjançant rasa d’amplada 

mínima de 0,35m, per la col·locació de dos tubs de Ø160mm, augmentant la amplada en funció 

del número de tubs a instal·lar. La profunditat de la rasa dependrà del número de tubs, però 

serà la suficient para que els situats al pla superior quedin a una profunditat mínima de 0,8m, 

presa des del rasant del terreny a la part inferior del tub. 

  

Per calcular el número de centres de transformació necessaris s’ha tingut en compte les 

recomanacions del Reglament de Baixa tensió, segons el qual, se situa el llindar de 

subministrament en MT a una illa en 100Kw. 

 

Les estacions transformadores estaran completament equipades i homologades per la 

companyia subministradora. 
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Xarxa de subministrament de Baixa tensió 
Per el subministrament en Baixa Tensió de les diferents caixes generals de protecció s’ha 

previst una sèrie de línies de baixa tensió, que parteixen dels quadres de protecció i maniobra 

ubicats als Centres de Transformació i es canalitzen a través de conductor aïllat disposat 

directament en rasa, soterrat a les voreres. 

 

La selecció del cable de les línies s’ha fet en base a la màxima capacitat de transport d’energia 

i la màxima caiguda de tensió admissible del 5%. 

 

La distribució serà trifàsica amb neutre a la tensió de 400/230V. La secció dels conductors serà 

constant al llarg de tota la seva longitud. 

 

Les línies estaran formades per cable unipolar del tipus subterrani de tensió de aïllament 

0,6/1kV, conductor d’alumini de secció 3,240+1x150mm2 Al, amb aïllament sec termoestable 

de polietilè reticulat (RV) i coberta de PVC de color negre. 

 

Les unions i connexions dels conductors s’efectuaran seguint mètodes o sistemes que 

garanteixin una perfecta continuïtat del conductor i el seu aïllament. Tanmateix, haurà de 

quedar perfectament garantida la seva estanqueïtat i resistència contra la corrosió que pugui 

originar el terreny. 

 

Els cables s’allotjaran en rases de 0,7m de profunditat mínima i una amplada que permeti 

operacions d’obertura i estesa, amb un valor mínim de 0,35m. 

 

Els armaris de distribució i d’escomesa seran prefabricats i homologats per la companyia 

subministradora. 

 

La xarxa de distribució en Baixa Tensió estarà protegida contra els efectes de les 

sobreintensitats que puguin presentar-se en la mateixa, i per tant, s’utilitzaran els següents 

sistemes de protecció: 

• Protecció de sobrecàrregues: s’utilitzaran fusibles o interruptors automàtics calibrats 

degudament, ubicats al quadre de baixa del centre de transformació 

• Protecció a curt circuit: S’utilitzaran fusibles o interruptors automàtics calibrats 

degudament, ubicats al quadre de baixa del centre de transformació. 
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També cal protegir la xarxa contra els efectes directes, i per aquest motiu cal prendre les 

següents mesures: 

• Ubicació del circuit soterrat sota tub en una rasa, per tal que resulti impossible el 

contacte fortuït amb les mans per part de les persones que habitualment circulen per 

les voreres. 

• Allotjament dels sistemes de protecció i control de la xarxa elèctrica, així com de totes 

les connexions pertinents, en caixes o quadres elèctrics aïllants, que requereixin 

d’utillatges especials per a la seva obertura. 

• Aïllament de tots els conductors amb polietilè reticulat (RV 0,6/1 kV) per tal de recobrir 

les parts actives de la instal·lació. 

 

En tercer lloc, per la protecció contra contactes indirectes, cal posar el Neutre de Baixa Tensió 

directament a terra i masses de la instal·lació receptora connectades a una terra separada de la 

anterior, així com la utilització de la instal·lació d’interruptors diferencials de sensibilitat 

adequada al tipus de local i característiques del terreny. 

 

4.4   PARÀMETRES DE CÀLCUL 
 

Dotacions 
Per al càlcul del consum diari en la xarxa s’ha considerat el criteri establert per el INCASÒL per 

xarxa elèctrica en actuacions residencials: 

- Habitatges:    5,75kW/habitatge (Simultaneïtat de 0,5) 

- Comercials: 100W/m2 (simultaneïtat de 2/3) 

- Equipament: 100W/m2 (simultaneïtat de 2/3) 

- Terciari: 100W/m2 (simultaneïtat de 2/3) 

- Vialitat:     2W/m2 

- Comunitats:  15kW 

- Aparcaments:  20kW/aparcament (si tenen ventilació forçada) 

4.5   CÀLCUL 
 
La secció del cable es calcularà d’acord amb la següent expressió: 

Monofàsic:  

 
Trifàsic: 
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El valor resultant caldrà comprovar-lo amb el càlcul de la intensitat que circularà per el 

conductor, i comprovar que estigui per sota dels màxims admissible, i evitar problemes 

d‘escalfament. 

 

MES
any

Habitatges* 1.032 3.709 4.363
Comercials i/o terciari (sostre) 21.492 1.418 1.669
Equipaments (sostre) 5.646 373 438
Vialitat 34.281 69 81
Zones verdes 8.123 16 19
Serveis Tècnics 0

5.585 6.570
Nº de CT de 630 KVA 11

* Nota: En la potència considerada per habitatge està inclòs:
   - Càcul dels habitatges (5,75kW hab, simultaneïtat 0,5)
   - Càcul de enllumenat, parkings, escales, etc …
   - Coeficients de simultaneïtat

Potència
(KVA)

GIRONA
PMU13 "Carrer de Barcelona"

Concepte Potència
(kW)ut / m2

 
 

 
Nombre de Centres de Transformació 

Pels consums calculats es proposa situar 11 nous Centres de Transformació de 630 kVA. 

Anellats als existents al voltant del sector. 
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5 Enllumenat públic 
 

5.1   GENERALITATS 
 

La xarxa d’enllumenat públic que es preveu està definida al plànol corresponent. 

 

Es projecten dos tipus d’enllumenat. 

• Carrers de predomini rodat, a base de columnes de 7 metres, i lluminàries de vial 

rodat col·locades al portell. Distàncies segons càlculs 

• Carrers de domini de vianants. Columnes de 4,5 metres col·locades en filera a una 

sola banda; i lluminàries de abalisament i jardineria. Equipades amb reflectors 

superiors, cal evitar la contaminació lumínica. Distàncies segons càlculs 

 

5.2   CRITERIS DE DISSENY 
 
S’instal·laran els Quadres de Comandament al costat dels Centres de Transformació. En el cas 

d’estar situats al costat de la seva ventilació, se separaran 50cm d’aquesta. 

 

Dels Quadres de Comandament surten les línies de distribució, amb les seves diverses 

ramificacions. 

 

La canalització de tota la xarxa anirà soterrada per les voreres (excepte els encreuaments de 

calçada). 

 

S’estudiarà amb l’Ajuntament si es defineix sistema de reducció de flux a cada llumenera. 

 

D’acord amb el sistema vial projectat, s’han estudiat tres tipus de carrers, segons la seva 

amplada i ús. 

 

Per al vial rodat es projectarà un sol tipus de llumenera, a base de bàculs de 7 metres i 

lluminàries, variant en funció del tipus de carrer la separació entre bàculs i la seva disposició a 

banda i banda del carrer. Tant el tipus i alçària de la columna, com el tipus de llumenera i la 

potència de la làmpada depenen de la tipologia del vial, però sempre han d’assolir els nivells 

d’il·luminació i uniformitats indicats per l'Ajuntament de Girona. 
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5.3   DESCRIPCIONS CONSTRUCTIVES 
 

Els criteris de disseny de les xarxes, d’acord amb els reglaments especificats anteriorment i 

amb el planejament general, són els següents: 

• Els quadres de comandament i protecció seran equipats amb dispositius de maniobra, 

protecció i mesura. Disposaran de sistema d’encesa temporitzat d’interruptor bipolar i 

reguladors de flux. 

• Les conduccions aniran soterrades en rases de 60 cm de profunditat com a mínim. Y 

protegides per tubs de polietilè HDPE diàmetre mínim 90 mm. 

• Es protegiran especialment els passos de calçada amb tubs de polietilè rígid, 

formigonats. 

• Cada fanal anirà protegit amb fusible i amb connexió a terra, composada per cable de 

coure nu, de 35 mm de secció mínima i una placa de com a mínim 50x50 cm d’acer 

galvanitzat. 

 

Els materials a emprar seran els següents: 

• Els armaris dels quadres de comandament i protecció seran d’acer galvanitzat de 3 

mm de gruix. 

• Les lluminàries en bàcul, per a preferència rodada, seran de model a determinar, amb 

làmpada Vasp, sobre columnes d’acer galvanitzat de 7 m d’alçada. 

• Les lluminàries de la resta de l’actuació seran de model a determinar, amb làmpada 

d'halogenurs metàl·lics, sobre bàculs d’acer galvanitzat de 4 m d’alçada. 

• El circuit d'enllumenat serà de Coure, entubat, més el conductor de Coure nu, 

superficial. 
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6 Xarxa de telecomunicacions 

6.1   GENERALITATS 
 

La xarxa de telecomunicacions que es preveu està definida al plànol corresponent. 

 

La zona a l’est del sector està més consolidada en aquest sentit que la banda sud. 

 

Connexió en arbre des de diversos punts de la zona consolidada. 

 

Es realitzarà una xarxa de canalitzacions que continuïn la xarxa existent a l’eixample, i que 

sigui apta per a qualsevol sistema o companyia de  telecomunicacions. 

 

La xarxa de telecomunicacions es connectarà a futures línies de servei i si s’escau a l’actual de 

telèfons. Discorrerà soterrada cobrint uniformement tot el sector, tenint en compte les 

necessitats de les companyies de telecomunicacions i, sempre amb uns criteris de disseny que 

facilitin l’accés als diferents operadors de serveis per tal de fomentar la competitivitat del mercat 

i millorar els serveis i continguts a oferir als usuaris finals. En aquest sentit, la xarxa es 

dissenyarà d’acord a les instruccions tècniques de disseny i constructives proposades per la 

Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació. 

 

6.2   CRITERIS DE DISSENY 
 

L’Ajuntament de Girona forma part dels municipis catalans que tenen conveni amb Localret, i hi 

està adherit. 

 

Está en curs la sol·licitud de projecte, cursada a Localret. 

 

La xarxa projectada segueix el criteri de connectar totes les parcel·les minimitzant el recorregut 

al màxim.  

 

La instal·lació serà soterrada en tot el seu recorregut, i es connectarà a la instal·lació ja existent 

en punts del límit del sector. 

 

Cal estudiar, i l’Ajuntament sol·licitarà en cada cas, els diferents serveis de telecomunicacions, 

com ara cobertura per a Televisió Digital Terrestre (TDT), cobertura per a Telefonia mòbil 

(servei 112), cobertura de Banda Ampla, Radiocomunicacions, o infraestructures de 

comunicacions via fil. 
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7 Xarxa de distribució de gas 

7.1   GENERALITATS 
 

Tot i no ser obligatòria la xarxa de Gas, el projecte d’urbanització inclourà la previsió per tal que 

la companyia subministradora pugui executar-la. 

 

Está en curs la sol·licitud a la companyia corresponent. 

 

 

 

José González Baschwitz, arquitecte 
Taller d’Arquitectura i Territori 

 
 
 
 
 

Girona, Novembre 2010 
 

 

 

 

 


