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1. INTRODUCCIÓ 
 
1.1 Presentació   
 
La base topogràfica 1:2 000 correspon a la cartografia topogràfica de Girona i completa la base 
topogràfica 1:500 pel que fa al sòl no urbanitzat abastant la totalitat del terme municipal.  
 
La base topogràfica 1:2 000 està elaborada  bàsicament per restitució fotogramètrica en tres 
dimensions i es distribueix en 2D (excepte l'altimetria en 3D). L’àmbit urbà  correspon a la 
generalització de la base topogràfica 1:500 .   
 
Ambdues bases ( 500 i 2 000) s’actualitzen  per nivells d'informació i  segons les necessitats de la 
gestió administrativa local de forma vinculada al sistema d'informació territorial (SIT) municipal. El 
criteri de continuïtat de les tasques de manteniment no suposa que tots els nivells d'informació 
s'actualitzin al mateix moment i per a tot l’àmbit cartografiat. 
 
El seu propòsit és dotar al municipi d’una base topogràfica de detall essent útil pel 
desenvolupament d'activitats tècniques, de gestió i planificació territorial que assumeixin 
l’heterogeneïtat dels nivells d'informació opcionals, com s’explica  a l’apartat de contingut del 
present document.  
 
Les dades s'obtenen de les imatges aèries de successius vols fotogramètrics (1999-2008) 
d’aixecaments topogràfics de projectes d'urbanització, de llicències d'obra contrastades amb 
fonts ortofotogràfiques, i puntualment, de taquimetria d’alineacions i de la informació 
georeferenciada i revisada a camp del SIT municipal. Els vèrtexs geodèsics s'obtenen de la xarxa 
geodèsica de 4rt ordre del Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) i de xarxa geodèsica i 
topogràfica local de 5è Ordre.  
 
A l’ANNEX I, es pot veure la superfície corresponent a la generalització de la base topogràfica 
1:500 de l’àmbit urbà del municipi. 
 
 
1.2 Notes de la versió  
 
La present versió 2  (v2.0) de la base topogràfica 1:2 000  actualitza l’anterior versió 1 (v1.0) 
 
La v1.0 de la base topogràfica 1:2 000 de Girona, corresponia a la restitució digital d'un vol 
fotogramètric analògic en blanc i negre, amb recolzament topogràfic i aereotriangulació digital, 
realitzat a escala 1:5.000 entre l'abril i l'agost de 1999 i la generalització de la base topogràfica 
1:500 v1 en l'àmbit urbà.   Aquest vol va ser efectuat per l’Insititut Cartogràfic de Catalunya (ICC) 
a una alçada  de 1061m, i recobria tot el municipi amb un solapament longitudinal i transversal 
del 60 i 30 % respectivament. El recolzament topogràfic fou realitzat amb receptors GPS i 
convenientment enllaçat amb la “Red Geodésica Nacional”. Els fotogrames tenen resolució d’alta 
precisió (14-15mm.).  
 
 
Canvis a la v2.0 respecte la v1.0 : 
 
Incorpora la generalització de la cartografia 1:500  corresponent al casc antic de Girona  (26,3 ha) 
tal i com s’especifica a les especificacions tècniques de la base topogràfica 1:500 v2.0 
 
Es porta a terme el canvi de simbologia dgn que es detalla a continuació  i es canvia també la  
simbologia del  formats pdf,  no objecte d’aquetes especificacions.  

 
·  Es defineix la taula de color a l’arxiu color500.tbl  que s’adjunta en la distribució. 
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·  Es modifica l’estructura de nivells i tipus o gruix de línies d’alguns elements que queden 
redefinits a l’ANNEX II. 

·  S’elimina  l’arxiu agrupació de nivells bt500.lvl emprat a la v1.0 
 

 
1.3 Font de dades d’imatge aèria  
 
Dades dels vols fotogramètrics utilitzats en els processos de restitució fotogramètrica digital i en 
les tasques d’avaluació i detecció de canvis en visió estereoscòpica corresponents als processos 
de manteniment de les bases cartogràfiques 500 i 2 000: 
 

·  Any 1999: 13 abril.  Escala :1/3.500. Vol analògic d’àmbit urbà en B/N  

·  Any 1999: 13 abril, 23 de juny i 10 agost. Escala: 1/5.000 Vol analògic d’àmbit urbà en B/N 

·  Any 2002: 12 de juny.  Escala: 1/35.000. Vol analògic d’àmbit urbà en color.  

·  Any 2003: 18 de juliol. Escala: 1/20.000. Vol analògic d’àmbit  urbà en color. 

·  Any 2004: 1 d'abril. Escala: 1/:35.000. Vol analògic d’àmbit  municipal en color. 

·  Any 2005: 10 de març. Escala  1/20.000. Vol analògic d’àmbit urbà en color. 

·  Any 2006:10 de  juliol. Resolució  0.3 m/píxel - Vol digital d’àmbit municipal en color. 

·  Any 2007: 21 abril  Resolució  0.1 m/píxel - Vol digital d’àmbit urbà en color. 

·  Any 2008: 5 octubre - Resolució 0.5 m/píxel - Vol digital d’àmbit  municipal en color. 

 
 
2. MARC DE REFERÈNCIA 
 
2.1 Sistema de referència 
 
El sistema de referència és el sistema oficial anomenat ED50 (European Datum 1950), establert 
com a reglamentari pel Decret 2303/1970  (codi EPSG 23031) 
 
L’entrada en vigor del Real Decreto 1071/2007, de 27 de juliol de 2007 que  regula el sistema 
geodèsic de referència oficial a Espanya, adopta el sistema ETRS89 (European Terrestrial 
Reference System 1989) com a sistema per a la referenciació geogràfica i cartogràfica a l’àmbit 
de la Península Ibèrica i les Illes Balears i  pren com a referència d’altituds els registres del nivell 
mitjà del mar a Alacant per a la península. Tanmateix, en el mateix decret, a la disposició 
transitòria segona, obliga a que tota la cartografia i bases de dades d’informació geogràfica 
produïda o actualitzada per les administracions públiques es compilin i publiquin d’acord amb 
aquest decret a partir de l’1 de gener de 2015. 
 
Per tant, fins que no arribi aquest moment, també es considera com a sistema de referència 
oficial l’anomenat ED50 que adopta la present cartografia constituït per: 
 

·  El·lipsoide Internacional (Hayford, 1924) 
·  Datum Potsdam (Helmert) 

 
Les cotes estaran referides a la superfície definida pel nivell mitjà del mar. 
 
El sistema de referència es materialitza sobre el territori amb la Xarxa Geodèsica de 4art ordre a 
Girona, essent l’Institut Cartogràfic de Catalunya l’organisme responsable de la seva construcció, 
conservació i de determinar i distribuir les coordenades oficials dels seus vèrtexs, que són el 
resultat d’una compensació geodèsica. 
 
Les coordenades geodèsiques són positives al nord de l’Equador per a la latitud i a l’Est del 
Meridià de Greenwich per a la longitud. A Catalunya, l’origen d’altituds és el nivell mitjà del mar a 
Alacant. 
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2.2 Sistema cartogràfic de representació 
 
El sistema de representació plana és la projecció conforme Universal Transversa de Mercator 
(UTM), establerta com a reglamentària pel Decret 2303/1970. 
 
Com que el municipi de Girona està inclosa en el fus 31, es pot garantir la continuïtat de la base 
sense pèrdua de precisió. 
 
 
3.  MODEL DE DADES 
 
3.1 Representació dels fenòmens topogràfics 
 
La representació dels fenòmens topogràfics del món real en la base es fa assignant una 
representació geomètrica (línies i punts) als diferents conceptes que el descriuen i s’exposen a 
l’ANNEX II. 
 
El model correspon al format de dades Microstation Desing file  (DGN v.8).  La definició de la 
base estableix un codi per cada concepte, que es correspon al valor dels atributs de línia en el 
format DGN, es a dir Nivell, Color, Estil i Pes. (LV,CO,LC,WT) 
 
 
3.2. Relacions entre fulls 
 
Es garanteix la connexió topològica i la continuïtat semàntica de tots els elements entre fulls 
adjacents.  
 
Els elements representats per símbols que queden afectats pel tall de full es representen en el 
full on tenen el punt d’inserció per no perdre la seva entitat (veure ANNEX III). 
 
Com que el municipi de Girona està inclosa en el fus 31, es pot garantir la continuïtat de la base 
sense pèrdua de precisió. 
 
 
 
 
4.  UNITAT D’ORGANITZACIÓ 
 
La unitat d’organització dels fulls a escala 1:2 000, parteix de l’agregació de 16 fulls 1:500 
(segons malla regular de 4 x 4 fulls) la qual  s’adapta de la “Norma de cartografia cadastral 
urbana convencional e informativa” per cartografia 1:500 d’àmbit urbà.  
 
S’ha utilitzat la Projecció Universal Transversa de Mercator (UTM) com a sistema cartogràfic de 
representació de la cartografia en tot el terme municipal de Girona. 
 
La superfície representada en cada full correspon a un format rectangular els costats del qual és 
de 100cm i 50cm en les direccions X e Y de la quadrícula UTM respectivament. Com a 
conseqüència el format en dimensions terreny és: 

X = 2.000 m 
Y=  1.000 m 

 
L’origen de cada full (coordenades mínimes d’aquest) és sempre múltiple exacte del seu format  
en dimensions terreny, de manera que s’origina una distribució matricial contínua en tot el domini 
representat.   
 
La present v2.0 de la base topogràfica, deixa fora l’àmbit de restitució la superfície que no 
correspon al municipi de Girona, i engloba únicament  les àrees  immediates al límit municipal 
(veure el límit de representació a l’ANNEX I) 
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Les coordenades UTM mínimes i màximes de tot l’àmbit cartografiat  són:     
 
X mínima  =   482 000 
Y mínima  =  4643000 
X màxima =   492 000 
Y màxima =  4653500 
   
El nombre total de fulls es de 37, i la distribució, nomenclatura i límit de representació , es poden 
veure a l’ANNEX I o a l’arxiu índex de referència que s’adjunta amb la base cartogràfica 
(malla2000.dgn) 
 
 
5.  CONTINGUT 
 
 
La base conté informació d’altimetria, planimetria i toponímia dels elements seleccionats per la 
seva representació (o identificació en el cas de la toponímia)  a escala 1:2 000. L’àmbit urbà  
(veure ANNEXI) correspon a la generalització de la base topogràfica 1:500 .   
 
La planimetria bàsica prové de la restitució amb estacions fotogramètriques digitals de precisió 
amb codificadors per la captura digital de la informació . La toponímia, el nomenclàtor de carrers, 
la numeració postal, les divisions administratives i alguns dels elements planimètrics  provenen 
de fonts externes no generades directament en el procés de restitució fotogramètrica, tal i com 
s’explica en les processos de manteniment exposats a la introducció d’aquest document.  
 
L’ANNEX II llista els elements representats, amb el corresponent codi assignat i descripció, 
agrupats per nivells i per conceptes, en els següents nivells temàtics: altimetria, edificis, 
hidrologia, tècnic, vegetació, vialitat, xarxa viària, construcció, toponímia i límits administratius. 
 
El caràcter opcional dels elements respon a la distribució territorial heterogènia derivada de 
l’esmentat procés de manteniment de les bases 1:500 i 1:2 000 i a les necessitats d’actualització 
d’informació prioritzades per les diverses àrees municipals. S’incorpora a la cartografia els 
elements actualitzats disponibles independentment de la unitat de distribució per fulls.  L’ANNEX 
II recull el caràcter obligat (per defecte) o opcional de cada element 
 
La informació fora del límit municipal és de referència, pot estar menys actualitzada i  tots els 
elements recollits són opcionals. 
 
 
5.1 Altimetria 
 
El relleu està representat per corbes de nivell i cotes en punt de replè, generades en el procés de 
restitució La distribució de cotes no és homogènia. 
 
L’equidistància entre corbes de nivell és de 2,5m. amb corbes mestres etiquetades cada 10m. 
Les corbes i els punts de cota estan etiquetats en metres. 

�
Escala de la 
cartografia 

Equidistància de les 
corbes 

Equidistància de les corbes 
mestres 

1: 2 000 2,5 m 10 m 

�
No es representa corbes de nivell sobre pavimentt o elements construïts 
 
En àrees de pendent uniforme i en algunes zones de mala o nul·la  visibilitat del terreny (per 
exemple alguns trams interiors a les línies de bosc), les corbes estan generades automàticament 
per interpolació.  La interpolació automàtica no es preferent  i  representa menys d’un 5 % del 
total  de relleu representat. 
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El format bàsic de distribució de la base cartogràfica és en 2D, no obstant l’altimetria es 
distribueix també en format 3D.  
 
 
5.2 Planimetria 
 
La planimetria conté tots els detalls identificables en els fotogrames de vol en la seva posició 
exacta i  els elements incorporats en revisions posteriors al procés de restitució.  
 
Els elements amb una mida superior a 1mm sobre el mapa es capturen amb la seva veritable 
dimensió. Els elements de mida inferior a 1 mm sobre el mapa es capturen amb un símbol 
(ANNEX III). 
 
A l’ ‘àmbit urbà la planimetria prové de la base topogràfica 1:500. 
 
Les dades planimètriques recollides a la base estan agrupades i codificades per nivells temàtics i 
estan descrites a l’ANNEX II.  
 
La planimetria es distribueix únicament en format 2D 
 
 

Edificis i construccions:  
 
Representació d’edificis tancaments i altres elements d’obra segons el seu límit visible 
construït.  A l’àmbit urbà la es manté la informació d’edificis de la base topogràfica 1:500 
excepte els accessos a garatge, voladissos i textos de volumetria que no apareixen a la 
present base 1:2 000. 
 

 
Hidrologia : 
 
La hidrologia ve representada per la xarxa hidrogràfica lineal i les masses d’aigua. Es 
restitueixen els cursos d’aigua permanents i els intermitents deduïbles de la forma del 
relleu.  
 
A l’àmbit urbà i en zones construïdes en general, la xarxa hidrogràfica lineal presenta 
discontinuïtat per la dificultat d’identificació en superfície  
 
 
Tècnic:  
 
Inclou les línies i torres elèctriques visibles, i els pals de fusta, pilars de formigó o 
metàl·lics i fanals representats per símbols .  La simbologia s’exposa a la taula 2 de 
l’ANNEX II. 
 
A l’àmbit urbà, només es representa les línies i torres elèctriques. 

 
 
Vegetació: 
 
Representació de parcel·les de cultiu i de boscos i àrees de vegetació herbàcia i  
arbustiva amb línies tancades. La Identificació de les àrees és per text (Codi vegetació.- 
nivell 25)  segons s’exposa a la taula 1 d’identificació de classes de vegetació de 
l’ANNEX II.  
  
Es restitueixen arbres aïllats grans fàcilment identificables i es representen amb un 
símbol excepte en les àrees identificades per línia de bosc on no restitueix cap arbre .  
 
Essent els límits entre classes molt difusos (excepte les parcel·les de conreu) la línia 
divisòria classes té només valor orientatiu i s’utilitza per la representació simbòlica del ús 
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del sòl sobre el territori, no obstant, en tant que la representació de les diferents classes 
no està jerarquitzada i la retolació amb etiquetes identificatives és heterogènia no es pot 
garantir  la continuïtat topològica.   
 

  
Vialitat 
 
Voreres, límits de paviment, aparcaments i escales. Són elements majoritàriament de 
l’àmbit urbà que provenen de la base topogràfica 1:500. No es representen les escales en 
propietat privada. 

 
Xarxa viària 
 
Representació lineal de les vies de comunicació asfaltades (autopista i carreteres),  i no 
asfaltades (pistes forestals, camins i  corriols) i la via fèrria. 

 
 
 
 
5.3 Toponímia 
 
La toponímia prové de la base toponímica de l’Ajuntament de Girona.  
 
Els noms dels carrers els aprova el ple de l’Ajuntament. Amb l’aprovació, els carrers són 
actualitzats a la base topogràfica. La generalització de la cartografia 1:500 per l'àmbit urbà omet 
alguns noms de carrers no representables a escala 1:2 000 
 
Les adreces postals (o números de policia) provenen de l’actualització continua, fruit del 
manteniment de la Base de Referència Territorial del SIT corporatiu, base de l’estructura de 
codificació del territori. A l’àmbit urbà nomes es representen els números extrem d’illa. 
 
La simbologia aplicada als topònims pot fer servir elements dropats. 
 
La retolació de la lletra ela geminada (l·l) utilitza la ela doble amb un punt normal enlloc del punt 
volat  (exemple: Sibil.la de Fortià). 
 
Topònims especials o acrònims: GEiEG (Grup Excursionista i Esportiu Gironí), UdG (Universitat 
de Girona), Carrer Tosa d’Alp, Carrer Joeria i Carrer Vesubi. 
 
 
6.  QUALITAT  
 
6.1 Precisió planimètrica �
 
La posició planimètrica del 75% dels elements ben definits i capturats per fotogrametria no 
difereix de la veritable en més de 0,2 mil·límetres a l’escala de la cartografia i de 0,4 mil·límetres 
per al 25% restant 
 

Escala de la Cartografia Error màxim planimetria 

1:2 000 40 cm 75% punts 
 
6.2 Precisió altimètrica �
 
Les altituds del 75% dels punts acotats no difeixen de les veritables en més d’un quart de 
l’interval entre corbes de nivell i el 25% restant no ho fa en més de la meitat de l’interval. 
�

Escala de la Cartografia Error màxim altimetria 

1:2 000 50 cm 75% punts acotats 
�
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6.3 Consistència lògica 
 
Es verifica que s’han utilitzat exclusivament els codis definits a la base i la coherència de les 
dades altimètriques. 
 
 
 
7.  DISTRIBUCIÓ 
 
 
La unitat de distribució espacial és el tall de full establert com a unitat d’organització (vegeu 
apartat 4). La malla de distribució i nomenclatura de fulls es pot veure a l’ANNEX I i s’adjunta amb 
les dades. 
 
El format bàsic de la base cartogràfica és en 2D però l’altimetria es distribueix també en format 
3D.  
 
El format bàsic de distribució és el DGN  Microstation Desing File (DGN) v.8 i anteriors, objecte 
de les present especificacions tècniques. 
 
La distribució en format DGN adjunta amb la base cartogràfica el fitxer d’especificacions 
tècniques (tecnic2000v2.pdf), l’arxiu índex de referència amb la distribució del tall de fulls 
(malla2000.dgn), la taula de colors1 (color500.tbl), i la llibreria de cel·les (carto2000.cel). S’utilitza 
les llibreries de fonts i d’estils per defecte de microstation (font.rsc i lstyle.rsc). El format dgn no 
inclou caràtula. 
 
Altres formats  digitals en que es distribueixen les dades de la base son: 
 

·  AutoCAD Drawing File (DWG) v. 2002 i anteriors 
·  Adobe Acrobat (PDF) v.7 i anteriors 
·  MrSID 
·  En paper  

 
El format PDF i el full imprès en paper (1153x535mm), és en color i incorpora llegenda, malla de 
referència en coordenades UTM  i  els vèrtexs geodèsics de la Xarxa Geodèsica de 4rt Ordre del 
ICC i de Xarxa Geodèsica Local de 5è Ordre. Les dades del vèrtex es poden consultar a la Base 
Topogràfica 1:500 de l’Ajuntament de Girona, adreçant-se a l’Ajuntament o bé on line a 
www.ajuntament.gi/umat/geodesia/ 
 
Pel format AutoCAD, s’adjunta la taula d’equivalències de simbologia dgn-dwg. 
 
La base topogràfica està integrada al SIT municipal i els nivells d’informació que la componen 
estan disponibles en formats SIG sota petició expíicita del usuaris. La disponibilitat de formats, 
preus i descàrregues on-line es poden consultar al web municipal a www.girona.cat/umat/   
 
Les comandes de la base topogràfica 2 000 es poden fer mitjançant el portal del servidor de 
cartografia del web municipal esmentat. 
 
 
Contacte de distribució: 
 
Ajuntament de Girona - Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial (UMAT) 
Plaça del Vi, 1    17004 GIRONA 
Telèfon: (+34) 972 419 417 
Fax: (+34) 972 419 432 
umat@ajgirona.cat
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ANNEX I.-  Figura 1: Índex de referència de fulls 
 

�
�
�
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ANNEX  II 

 

Elements de la base topogràfica 1:2 000, agrupats p er grups temàtics  
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LV: nivell,  CO: color,  LC:Estil , WT: Pes  

TH:  Alçada text 

TW: Amplada text 

Op: Elements de caràcter opcional 
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ANNEX  II 

 

Elements de la base topogràfica 1:2 000, agrupats p er nivells 
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LV: nivell,  CO: color,  LC:Estil , WT: Pes  

TH:  Alçada text 

TW: Amplada text 

Op: Elements de caràcter opcional 
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Taula 1.- Identificació de les classes de vegetació *  (Codi Vegetació , Nivell 25) 
 
 CODI 

VEGETACIO 
DESCRIPCIÓ 

Parcel·la de  
cultiu i horts 

C Límit de la parcel·la visible. En parcel·les o horts contigus de petita 
dimensió, es delimita el contorn exterior del conjunt prescindint de 
divisòries entre cultius 

Bosc Dens BD Predomini de vegetació arbòria, amb un percentatge de cobertura de les 
copes dels arbres superior al 50 o 60 %.    

Bosc Clar BC Predomini de vegetació arbòria,  (més arbres que arbusts) però amb un 
percentatge de cobertura del terreny (dels arbres)  que pot ser petit i és 
sempre inferior al 50 %. Pot incloure boscos o vegetació de ribera . Inclou 
les  replantacions ens els primers anys de desenvolupament, i 
agrupacions d’arbres en zones periurbanes o espais arboris fragmentats 
per les vies de comunicació.  

Brolla - Matoll M Classe molt heterogènia. Engloba totes les àrees  amb predomini de 
vegetació arbustiva.  Poden ses àrees més o menys denses, amb 
cobertura del sòl total o mínima, amb o sense arbres, però sempre amb 
mes arbusts que arbres. Engloba bosquines molt esclarissades, brolles 
mes o menys denses, àrees de matoll baix i bardisses.  
Una subclasse dintre d’aquesta, s’identifica a la llegenda com a brolla 
arbrada. Aquesta subclasse no es delimita  perquè el límit es difús sinó 
que s’identifica per símbols d’arbres .  

Prats P Predomini de vegetació herbàcia.  Aquesta classe la formen els prats 
clarament identificables i zones periurbanes o d’espais de vegetació 
fragmentada cobertes d’herba. També parcel·les de conreu abandonades.  

Àrees construïdes -
Erms 

E Classe delimitada per tots els espais buits entre les altres classes i el límit 
de full. Correspon a zones urbanitzades, amb construccions o vies de 
comunicació, pistes, camins,  i en general àrees ermes, de vegetació 
escassa o nul·la. 
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ANNEX  III 

Cel·les de la base topogràfica 1:2 000 
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Nivell 

Descripció, Símbol, nom 

Color, estil, pes 

Escala de la cel·le i punt d’inserció 

Op: Elements de caràcter opcional 
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