PROJECTES FONS ESTATAL D’INVERSIÓ LOCAL

EQUIPAMENTS ESPORTIUS
L’alcaldessa de Girona, Anna Pagans i el regidor d’Esports, Josep Mª Jofre, han presentat els projectes que s’executaran al llarg d’aquest any 2009

· PROJECTE SUBSTITUCIÓ PAVIMENT ESPORTIU 

Pavelló municipal d’esports Santa Eugènia.
Espai de pista: 1.344 mts. (1 pista central o 3 pistes transversals).
Característiques:

· paviment esportiu d’elasticitat combinada (superficial+puntual)
· material: paviment continuo de poliuretà realitzat “in situ”, col·locat sobre una catifa elàstica de rotllos de  cautxú de 4 mm.
· mateix paviment que el dels pavellons de Pont Major i de Vila-roja, però s’incorpora una dobla capa de taulers contraxapats amb tacs elàstics per augmentar l’elasticitat.
El pressupost de contracta
127.288,06 €

· PROJECTE MILLORES ZONA ESPORTIVA DE LA DEVESA.
Actuacions previstes:
· Substitució revestiment interior vas gran - 33x25 mts.

· Substitució conduccions actuals dels tractament físics i químics de la piscina
· Substitució del paviment de l’actual zona de platja.
· Construcció de 3 noves pistes de tennis de paviment sintètic.
· Construcció de 2 noves pistes de pàdel.
El pressupost de contracta:
950.000,00€ 
· PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LA GRADA LATERAL EST i DE L’EDIFICI DE SERVEIS DE L’ESTADI MUNICIPAL DE FUTBOL DE MONTILIVI
Actuacions:
Construcció de la grada lateral est i de l’edifici de serveis de l’Estadi municipal de futbol de Montilivi.
Situació:

La construcció de la grada lateral est compren tot el lateral del camp de futbol comprès entre els dos córners. 

La zona correspon a on hi ha instal·lada la lona publicitària i una part corresponent als dos extrems de la mateixa a on en aquest moment es situa l’afició de l’equip visitant per un extrem i la zona d’accés prohibit per l’altra.
Característiques:

La construcció de la grada es farà seguint el mateix perfil interior de l’Estadi: 5 files de seients, un replà o corredor intermig, 8 files de seients i una plataforma superior a on es construirà l’edifici de serveis.

El sistema de construcció serà:

-
pel que fa a la fonamentació: pilotatge a la cota indicada pel estudi geotècnic (-11 metres)

- pel que fa a la grada: peces prefabricades de formigó col·locades sobre jàsseres i bigues de riostrament

L’edifici de serveis:

Situat a la plataforma superior. 

Es tracta d’un edifici de serveis que inclou com a element principal un bar que tindrà com a característica principal la observació del terreny de joc des del seu interior mitjançant una façana de vidre.

L’edifici integra també els serveis necessaris i les entrades “sectoritzades” a aquest sector del camp. 

L’aforament de l’Estadi municipal:

Un cop feta aquesta actuació l’aforament de l’Estadi municipal de futbol de Montilivi serà 

de 9.152 localitats, aproximadament.
Altres:

El pressupost de contracta
1.200.000,01 €

